
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Disminuir Mantenerse Incrementar

Pajapita Nahuatán Pajapita, San Marcos 0.25 2.08 4.31 204.29 0.35 7.65 x  

Caballo Blanco Ocosito Retalhuleu, Retalhuleu 0.23 2.10 5.73 283.74 0.31 8.00 x

Cantel II Samalá Cantel, Quetzaltenango 0.32 1.75 5.89 53.50 0.06 1.00 x  Río Bajo

La Máquina Sís San José La Máquina, Such. 0.55 2.44 2.29 44.73 0.41 0.80 x Río Bajo

La Franja Icán Cuyotenango, Suchitepéquez 0.18 3.46 19.88 256.00 -0.60 #¡NUM! x #¡NUM!

Montecristo Cutzán Chicacao, Suchitepéquez 0.82 2.10 5.01 63.95 1.16 12.38 x

Villa Canales Villalobos Villa Canales, Guatemala -0.32 1.50 1.79 32.07 0.08 5.00 x  

1. Los niveles están medidos en una escala de referencia instalada en uno de las márgenes de cada río en el sitio de la estación hidrométrica.
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3. Se define el caudal mínimo como el caudal observado que no excede el 10% de ocurrencia durante su periodo de registro.

4. Se define el caudal  máximo como el caudal observado que excede el 90% de ocurrencia durante su periodo de registro.

Nombre de la 

Estación
Nombre del río

OBSERVACIONES GENERALES:

2. Las lecturas de los niveles de las escalas son de referencia y son independientes de la profundidad del río.

Niveles 

Normales (m)


