NIVELES DE RIOS Y CAUDALES

BOLETIN HIDROLOGICO

VERTIENTE DEL MAR CARIBE

BOLETIN No. 91 afio 2025 Fecha: Viernes 31/01/2025
Hora: 08:00
Nombre de la . L Niveles Caudales Nivel Caud'al Tendencia observada .
Estacion Nombre del rio Ubicacion Normales (m) | Normales (m3/s) | Actual | Instantaneo Observaciones
Minimo [ Maximo | Minimo | Maximo (m) (m3/s) Disminuir | Mantenerse | Incrementar
Camotéan Camotan Jocotan, Chiquimula 0.79 1.81 6.18 64.47 0.81 6.60 X
Concua |l Motagua Granados, Baja Verapaz 0.01 1.36 7.26 132.50 -0.78 0.16 X Rio Bajo
Gualan Motagua Gualén, Zacapa 0.80 2.70 34.26 | 558.97 2.05 291.86 X
Modesto Méndez Gracias a Dios Livingston, Izabal 0.85 2.55 6.46 66.12 1.36 20.34 X
San Pedro Cadenas San Pedro San Luis, Petén 0.48 2.90 8.42 207.02 1.20 54.00 X
Vado Hondo Shutaque Chiquimula, Chiquimula -0.39 0.13 0.33 11.19 -0.39 0.33 X Rio Bajo

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Los niveles estan medidos en una escala de referencia instalada en uno de las margenes de cada rio en el sitio de la estacion hidrométrica.
2. Las lecturas de los niveles de las escalas son de referencia y son independientes de la profundidad del rio.

3. Se define el caudal minimo como el caudal observado que no excede el 10% de ocurrencia durante su periodo de registro.

4. Se define el caudal maximo como el caudal observado que excede el 90% de ocurrencia durante su periodo de registro.

Preparado por: Alicia Hernandez BHVC 91-2025
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