NIVELES DE RIOS Y CAUDALES

BOLETIN HIDROLOGICO

VERTIENTE DEL PACIFICO
BOLETIN No. 941 afio 2025

Fecha: Lunes 10/11/2025
Hora: 14:00

Nombre de la . _ Niveles Normales |Caudales Normales| Nivel Caudal Tendencia observada -
Estacion Nombre del rio Ubicacién (m) (m3/s) Actual | Instantaneo Observaciones
Minimo | Maximo | Minimo | Maximo (m) (m3/s) Disminuir | Mantenerse | Incrementar
Malacatan Cabuz Malacatan, San Marcos 0.38 1.61 11.03 142.18 1.03 53.79 X
Coatepeque Naranjo Coatepeque, San Marcos 0.53 2.21 1.80 299.96 1.15 26.01 X
Corral Grande Il Naranjo San Pedro Sacatepéquez, San Marcos 0.30 1.08 0.29 36.31 0.35 0.44 X
Meléndrez Il Meléndrez Pajapita, San Marcos 0.77 1.35 56.01 209.54 0.98 95.10 X
Pajapita Nahuatan Pajapita, San Marcos 0.25 2.08 4.31 204.29 0.70 26.51 X
Caballo Blanco Ocosito Retalhuleu, Retalhuleu 0.23 2.10 5.73 283.74 0.65 24.07 X
Cantel Il Samala Cantel, Quetzaltenango 0.32 1.75 5.89 53.50 -0.02 2.55 X Rio Bajo
La Maquina Sis San José La Maquina, Suchitepéquez 0.55 2.44 2.29 44.73 0.49 1.60 X Rio Bajo
La Franja Ican Cuyotenango, Suchitepéquez -0.69 0.54 0.47 46.71 -0.65 1.01 X
Montecristo Cutzan Chicacao, Suchitepéquez 0.82 2.10 0.83 247.18 1.35 14.13 X
Patulul Madre Vieja Patulul, Suchitepéquez 0.38 1.00 12.48 28.72 0.17 8.59 X Rio Bajo
Puente Coyolate Coyolate Patulul, Suchitepéquez 0.37 1.10 6.63 40.23 0.55 11.10 X
Villa Canales Villalobos Villa Canales, Guatemala -0.32 1.50 0.21 31.78 0.35 6.10 X
Amatillo Michatoya Escuintla, Escuintla 0.35 3.00 10.67 101.23 0.70 18.53 X
Plan de Avila Los Esclavos Cuilapa, Santa Rosa 0.60 1.18 2.92 18.83 0.98 10.83 X
Las Lechuzas Ostla Asuncién Mita, Jutiapa 0.20 2.34 0.51 125.46 0.52 6.48 X

OBSERVACIONES GENERALES:
1. Los niveles estan medidos en una escala de referencia instalada en uno de las margenes de cada rio en el sitio de la estacion hidrométrica.
2. Las lecturas de los niveles de las escalas son de referencia y son independientes de la profundidad del rio.
3. Se define el caudal minimo como el caudal observado que no excede el 10% de ocurrencia durante su periodo de registro.

4. Se define el caudal maximo como el caudal observado que excede el 90% de ocurrencia durante su periodo de registro.
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